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Thorn 96260678 PLURIO O LED 18L70 BP 740 CL2 R/S [STD]/ Scheda tecnica

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18 53 94 100 100

Lanterna decorativa testapalo con pacchetto LED da 3021Im con driver
elettronico. Classe Il, IP66, IK08. Base in pressofusione d'alluminio,
verniciato a polvere grigio argento. Corpo "Original”, in alluminio texturizzato
grigio argento (simile al RALS006). Diffusore in policarbonato trasparente
stabilizzato agli UV con prismi anti-abbagliamento. Riflettore interno
simmetrico. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore
prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Pud essere disattivato tramite
uno switch interno. Fornito completo in un solo imballo. Completo di LED
4000K

Per montaggio testapalo @60mm, lunghezza 75mm.

Misure: 2564 x 567 mm
Potenza totale: 42 W

Peso: 7.2 kg

Scx: 0.074m?

Efficienza apparecchio: 72 Im/W

Emissione luminosa 1:
105° 105°
90° 90°
752 759
50° 200 50°
300
458 45°
400
500
30° i5° 0° 15¢ 30°
cd/kim n=100%
—iC0~CI80 ~—C90-C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Scffitte 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Parati 50 30 50 30 30 S0 30 50 30 30
o Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira parpendicolare Linea di mira paraliela
% ¥ allasse delie lampade ali'asse delle lampads
2H 2H| 185 213 19.5 216 218 19.5 213 19.8 216 218
3H| 28 244 231 247 250 | 28 244 231 247 250
44| 235 250 239 253 257 | 45 250 3% 253 257
64| 56 I50 239 253 57 | Bs 250 239 253 257
BH | 235 4% 239 252 256 | 35 249 239 252 256
12H| 285 248 239 252 255 235 248 238 252 25.5
4H 2H| 208 224 212 227 230 202 24 21,2 227 3.0
34 | 240 253 244 257 260 24,0 253 4.3 257 26.0
4H | 247 159 251 263 267 | 47 259 251 263 267
6H | 24.5 25.8 252 262 287 248 258 252 26.2 267
8H | 248 258 252 262 266 4.8 25.8 252 262 26.6
12H | 248 256 252 26,1 265 248 256 252 261 26.5
8H 44 | 25.0 259 254 26.3 268 250 259 254 263 268
6H| 251 259 256 263 168 | 251 353 256 263 268
BH | 5.1 258 256 2.2 87 251 358 256 26.2 26.7
RH| 251 25.6 25.6 26.1 266 25.4 256 256 26,1 26,6
12H 4H | 250 258 254 262 267 | 250 258 254 262 26.7
6H | 251 257 35.6 262 267 251 25.7 236 262 267
8H | 251 25.6 25.6 261 266 | 251 256 256 261 266
Vasiaziona délla posizione delfiosservatore per 1o distanzs defle lampade S
S =100 +0.1 [/ -0.1 +0.1 / -01
S=15H +0.2 [ -0.2 +0.2 / -0.2
S =204 +0.5 | 07 +05 | -0.7
Tabella standard Bkos BKO&
Addum.:h di 8.1 a1
| —Correnone

Inciici di abbagliamenta corretti riferit] a J0211m Flusso hnineso sferico
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27.11.2014

Thorn 96265612 OXANE S 36L70 BP NR EFL 740 CL2 [STD] / Scheda tecnica
apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 77 97 100 100

Armatura stradale a LED ad alta efficienza, con distribuzione NR (narrow
road). Corpo e attacco in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere
grigio chiaro texturizzato, chiusura in vetro piano temprato. Classe Il, IP66.
Montaggio testapalo (260/76mm con innesto di 80mm, inclinabile fino a 5°)
o laterale (@49/60mm con innesto di 120mm, a 0°). Equipaggiato con
stepdim stand-alone con ciclo di 8 ore al 50%. Completo di LED 4000K.

Misure: 591 x 286 x 138 mm
Potenza totale: 85 W

Peso: 6.78 kg

Scx: 0.057 m?

Emissione luminosa 1:

105°
90°

i

1058

0°

75°

60° s0°
300
45 400 45°
500
€00
30° 15° 0° 15¢ 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——(C90- €270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.
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CERTALDO | T D I A LUX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PARCHEGGIO / Lampade (planimetria)

T84.10m

T T T T [ [ | I |

TN
NN s SI7) T |

T 58.19

-41.50 -31.07 -16.00 -0.92 14.16 2412 m

Scala 1: 470

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 8 Thorn 96265612 OXANE S 36L70 BP NR EFL 740 CL2 [STD]

s
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CERTALDO

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PARCHEGGIO / Rendering colori sfalsati

0 6.25 12.50 18.75 25 31.26 37.50 43.75 50 x

a_~
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CERTALDO | T D I A I_. UX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PARCHEGGIO / Griglia di calcolo 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

10 10 O, T1281m
/";;’__'_20________.20—-——___—20\ \
_ 30— 30— 30———30 20
30 \
v 30
30
20 \\ ) 20
\ 30— 30— g 30— "
20— — oo 20— 20 ’/
10 10 10 10
It T -12.81
32.62m

-32.62
Valori in Lux, Scala 1 : 467
Posizione della superficie nella

scena esterna: e ) s B (T S i
Punto contrassegnato: (-41.437 m,
58.480 m, 0.000 m) %%% 3
f
1 1 1 | Ll | | N

Reticolo: 17 x 7 Punti

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
24 5.45 39 0.23 0.14
-~
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CERTALDO [ D I A LUX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

AREA VERDE / Lampade (planimetria)
T322m
T-15.66

T-28.18

T -40.85

T-55.70

T-65.34

- .

-51.25 -41.06  -33.25 -20.70  -13.57m

Scala 1: 523

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 7  Thorn 96260678 PLURIO O LED 18L70 BP 740 CL2 R/S [STD]

F
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CERTALDO . D | A I_ UX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

AREA VERDE / Rendering colori sfalsati

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

e
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CERTALDO - D | A L UX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

AREA VERDE / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Isolinee (E)

- 7556 m

70.42

64.12
61.25
58.92
10 55.12

7 7 51.91

4773
4523
42.12
10 7 /10 5 30.24

35.62

32.69

10 29.50
27.23
24.48
21.99

17.56

14.01
11.92
9.51
7.23

4.32
212
0.00

0.00 477 9.81 1460 19.09 2504 31.51 37.68m

Valori in Lux, Scala 1 : 591
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(-17.984 m, -9.459 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.46 0.15 17 0.023 0.008

i
Pagina 9



CERTALDO | D IA LUX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

STRADA UN LATO / Rendering colori sfalsati
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27.11.2014

CERTALDO

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Panoramica risultati

16.80m
—————— —
To.00
l [0.00 l1 5.00m l
Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:151
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: C2, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3c (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 2.08 0.58 0.84 7 0.60
Valori nominali secondo la classe: =1.00 =0.40 20.50 <15 = 0.50
Rispettato/non rispettato: F - g = o v 4
Osservatori corrispondenti (2 Pezzo):
No. Osservatore Posizione [m] L, [ed/m?] uo ul TI [%]
1  Osservatore 1 (-60.000, 1.700, 1.500) 2.23 0.58 0.85 6
2  Osservatore 2 {(-60.000, 5.100, 1.500) 2.08 0.59 0.84 7

s
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CERTALDO

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALUX

27.11.2014

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

B0 30— 30

A

—32

26— 26

g B oy ——28 B ]

/\324

=32,
30 W e e o

e 30 //
Q‘*‘ 28 28—:_‘26//

\___;

T6.80m

[ 0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti

Er [
29

Epmin [IX]
24

15.00 m

Valori in Lux, Scala 1: 151

Emin ! Emax
0.734

Emax [|X] Er'nin / Em
33 0.823

&
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CERTALDO

DIALUX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

= e ~y | Tesom
2.22-:':’;‘2'22 2'2%;;;‘2-22———2.22ﬁ
| 259 e W

2.96 2.96

' . 2 59—
\ 2.96 g g

2 59 = g2 5Y T i
e FITE | e

| \ 1 85.________..--—-1,85.
% 1.85 1 85— 1-
148 1 48—

[0.00

0.00 15.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1: 151

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]

Valori reali calcolati: 2.23 0.58 0.85 6
Valori nominali secondo la classe ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Rispettato/non rispettato: . > ol v
F.
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CERTALDO

Redattore
Telefono

Fax

e-Mail

DIALUX

27.11.2014

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Grafica dei

valori (L)
208 222 231 233 232 227 221 213 212 209 | 680m
276 293 305 308 301 294 286 275 273 270
275 293 301 311 301 284 279 270 264 262
212 220 238 239 240 235 232 221 210 205
% 165 178 184 186 189 186 181 173 1.66 1.61
| 130 140 146 148 149 149 146 140 136 129
= To.00
' 0.00 ‘
Valori in Candela/m?, Scala 1: 151
Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, q0: 0.070
L, [cd/m?] ul Tl [%]
Valori reali calcolati: 2.23 0.85 6
Valori nominali secondo la classe ME3c: =1.00 2 0.50 <156
Rispettato/non rispettato: 7 g o
o
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CERTALDO B D I A LUX

27.11.2014

Redattore
Telefano
Fax
e-Mail

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

e ' " T6.80m
2.45 .

245 2.45
\210&__ 2.10 “ 10”;_/_..’.----—1.?5
1.75

1y 75— "

\ | W
140 40—

" 0.00

0.00 15.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.100 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TH%]

Valori reali calcolati: 2.08 0.59 0.84 7
Valori nominali secondo la classe ME3c: =1.00 20.40 =0.50 <15
Rispettato/non rispettato: v & v e ¢
A
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CERTALDO

DIALuxX

27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Grafica dei
valori (L)

241 253 262 205 268 248 236 220 235 235] | |680m
> |266 284 293 297 292 268 256 249 260 256
222 240 252 257 255 256 255 242 223 219
179 194 202 206 207 205 204 193 184 178
147 158 166 168 173 172 166 158 150 145

123 133 137 138 140 141 138 133 1.28 1.22

0.00

0.00 1500 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.100 m, 1.500 m)
Manto stradale: C2, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valori reali calcolati: 2.08 0.59 0.84 7
Valori nominali secondo la classe ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Rispettato/non rispettato: v e v v
e
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- DIALUX

CERTALDO
27.11.2014

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

STRADA UN LATO / Campo di valutazione Stallo di sosta 2 / Isolinee (E)

— e — T0.00m

22
20 20 20— 20—
S, 18 18 e
16 —=G—] |
- T-250
0.00 15.00 m

Valori in Lux, Scala 1: 151

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin ! Emax
20 16 23 0.806 0.677

&~
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DIALux

CERTALDO s
27.11.2014
Redattore
Telefono
Fax
&-Mail
STRADA UN LATO / Campo di valutazione Stallo di sosta 1/ Isolinee (E)
16 16 16 16 9.30m
e e ————— 4
! ? 6.80

0.00

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [IX] Ernin []
19 15

15.00 m

Valori in Lux, Scala 1: 151

Emax [IX] Emin ! Em Emin / Emax
23 0.772 0.624
“

Pagina 18



. DIALUX

CERTALDO
27.11.2014
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
STRADA UN LATO / Campo di valutazione Marciapiede 1/ Isolinee (E)
= — = —— 11 11— ' T1050m
e 12 12 12— =l |
—— e .
: i ]9.30
'0.00 '15.00 m I
Valori in Lux, Scala 1: 151
Reticolo: 10 x 3 Punti
Em [IX] Emin [IX] Ernax [|X] Emin ! Em Emin / Emax
12 9.80 1.3 0.850 0.741

~
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s DIALuUX

CERTALDO
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
STRADA UN LATO / Campo di valutazione Marciapiede 2/ Isolinee (E)
- ——— 13 T3 ————13___"‘__: 2 -_—2.50"1
— 1 11 T 11 — .
1 1 1 | - -370
0.00 15.00 m
Valori in Lux, Scala 1: 151
Reticolo: 10 x 3 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin" Em Emin / Emax
12 9.78 14 0.815 0.687

A
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